
 

 
1 

 

          Інструкція з монтажу 

       та посібник користувача 

автоматики для гаражних воріт 
 

                                               
 

 
 
 
 
 
 

CN 600/800/1000/1200/1500 
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Щоб забезпечити вашу безпеку та зменшити ймовірність нещасних випадків, будь ласка, 
уважно прочитайте інструкцію з монтажу перед встановленням. Здійснюйте монтаж 
відповідно до інструкції. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, звертайтеся до 
спеціалістів та дилерів. 
1) Монтажник повинен оглянути ворота перед монтажем. Інсталяція дозволяється тільки 
тоді, коли привід знаходиться в стані рівноваги, інакше це може призвести до небажаних 
наслідків. 
2) Під час роботи воріт категорично заборонено перебування  людей та предметів під ними. 
3) Забороняється користуватися пультом дистанційного керування, коли ворота не 
знаходяться в полі зору, щоб уникнути нещасних випадків і неправильного використання 
відкривання гаражних воріт. 
4) Механічні обмежувачі повинні бути встановлені з обох боків воріт, щоб запобігти 
зісковзуванню полотна воріт. 
Примітка: Якщо у вас немає бічних дверей, будь ласка, переконайтеся, що ви 
встановили пристрій для розблокування при відключенні світла, щоб ви могли 
відкрити ворота вручну при відключенні світла. 
 
 

 

 

 
Під час збирання, встановлення та налаштування автоматики для гаражних воріт 
відповідно до даної інструкції передбачено використання ручних інструментів, які  
показано нижче. 
 
 

 

УВАГА ! 

   НЕОБХІДНІ 

ІНСТРУМЕНТИ 
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Модель CN600 CN800 CN1000 CN1200 CN1500 

Вхідна напруга                                            220В/50Гц 

Двигун 24В 

Макс. сила тяги 600N 800N 1000N 1200N 1500N 

Макс. площа воріт 8 ㎡ 10 ㎡ 15 ㎡ 18 ㎡ 22 ㎡ 

Потужність 
трансформатора 

110W 154W 175W 198W 220W 

  Висота воріт 2400 - 3500  

мм 

Механізм приводу Ланцюг / Ремінь 

Налаштування ліміту електронний 

Швидкість 
відкриття/закриття 

150мм/с 

Світлодіодне світло 5Вт / 40 Лампа 

Радіочастота 433.92МГц 

Розшифровка постійний код 

Пульт дистанційного 
керування 

27A 12В /CR2032 3В батарейка 

Робоча температура -20℃~+50℃ 

Час підсвітки 3 хвилини 

Номінальний час роботи 4 хвилини 

Безпека/Захист Плавний пуск і плавна зупинка, опція фотоелемента, опція 
попереджувального сигналу 

Клас пиле/волого 
захисту 

IP20 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ 
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Встановіть кронштейн верхньої панелі та воротний кронштейн 

 

 
 

 
Прикріпіть рейку до кронштейна перемички 

 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 

G4 

H1 

G3 

H8 

H7 

H5 
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З'єднання дверного кронштейна 

1. Закрийте ворота. Від'єднайте візок, 

потягнувши за ручку аварійного 

розблокування.

 
 

2. Прикріпіть прямий кронштейн до 

зовнішнього візка за допомогою короткого 

штифта (H6). Закріпіть шплінтом (H5). 
 

  

 
 

3. Прикріпіть вигнутий кронштейн до  

кронштейна воріт за допомогою 

короткого штифта (H6). Закріпіть 

шплінтом (H5). 

4. З'єднайте секції кронштейна разом і 

обидві пари отворів, які знаходяться на 

одній лінії, щоб з'єднати секції. Виберіть 

отвори якнайдалі один від одного, щоб 

збільшити жорсткість воротного 

кронштейна, і прикріпіть за допомогою 

болтів (H4) і гайок (H3).
 
 

 
 

 
 

5. Потягніть ручку аварійного розблокування в напрямку відкривання гаражних 

воріт, доки плече розблокування візка не стане горизонтальним. Візок 

автоматично зафіксується, коли буде активовано автоматику для гаражних воріт. 

H3 

H4 

H5 

H6 

H5 

H6 
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Інструкція зі встановлення автоматики для гаражних воріт 
 

 

 

A 、 Кронштейн  

B 、 Воротний кронштейн 

C 、 Вигнутий воротний кронштейн 

D 、 Прямий воротний кронштейн 

E 、 Мотузка та ручка аварійного   

        розблокування 

F 、 Цілісна рейка 

       (може складатись  з декількох частин)

 

 G 、 Підвісний кронштейн 

 H 、 Двигун гаражних воріт 

 I、Фотоелектричні датчики 

J、Настінне управління 

K、Етикетки та література з техніки          

безпеки

A 

B 

D 

C 

E 
G 

F 

H 

K J 

I 

I 
I 
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Блок управління--Огляд 
 

 
 

 
OP 

ST 

PR CL 

ST 
Увійдіть до меню 
налаштування функції  
Підтвердьте обрану функцію 
або значення 

PR 
У режимі очікування: Увійдіть до меню налаштувань 
блока керування 

OP 
У меню налаштувань: Функція прокрутки 

CL 
У меню налаштувань: Функція прокрутки 

 

 
Налаштування основних функцій 

 

1. Налаштування лімітів відкриття та закриття 

 
 
 
 
 
 
                              

 
    

  

Натисніть кнопку "ST" і утримуйте її, доки на 
світлодіоді не відобразиться "1". 

 

OP 

ST 

PR CL 

 
Натисніть і утримуйте кнопку "OP", доки ворота не 
досягнуть бажаного відкритого положення. 

ПРИМІТКА: Точне регулювання можна виконати, 
перемикаючи кнопки "OP &CL". 

 

OP 

ST 

PR CL 

ІНСТРУКЦІЯ З ПРОГРАМУВАННЯ 
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 Натисніть кнопку "ST", на світлодіоді відобразиться "2". 

 
OP 

ST 

PR CL 

 
Натисніть і утримуйте кнопку 'CL', доки ворота не 
досягнуть бажаного положення закриття. Перемикайте 
кнопки "OP & CL" для точного регулювання. 

 
OP 

ST 

PR CL 

 
Натисніть кнопку "ST", щоб підтвердити положення 
закриття. Наразі воротата налаштовані на нормальний 
режим роботи. 

2. Програмування пультів дистанційного керування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PR 

 
 
 
 
 
 
 
 

OP 

ST 

CL 

  
 
 

ПРИМІТКА: 
Пульти дистанційного керування, які 
постачаються з автоматикою для відкривання 
воріт, попередньо запрограмовані. 

 
Натисніть і утримуйте кнопку "PR", доки не 

відобразиться світлодіодний індикатор ‘ ’. 
 
Тепер натисніть кнопку на пульті 
дистанційного керування, який ви хочете 
використовувати, зробіть паузу на 1 секунду, а 
потім знову натисніть ту саму кнопку на пульті 
дистанційного керування на 1 секунду. 
Світлодіод блиматиме для підтвердження 
коду, а потім вимкнеться. 
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3. Видалення збережених пультів дистанційного керування 

 

OP 

ST 

PR CL 

 
 
 

Натискайте кнопку "PR" до тих пір, поки не 

відобразиться світлодіодний індикатор ‘  ’, 

Продовжуйте натискати кнопку, після чого всі 

збережені пульти дистанційного керування 

будуть видалені, коли індикатор згасне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Налаштування розширених функцій 
 

1. Час закриття 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OP 

ST 

PR CL 

 
 

Натисніть кнопку "CL" і утримуйте її, доки на світлодіоді не відобразиться 

"-". Натисніть кнопку "OP" або "CL", щоб вибрати час закриття. 

 
 
 
 
 
 

 
OP 

ST 

PR CL 

 

Натисніть кнопку "ST", щоб підтвердити обрану 
команду. 

Рівень 0 1 2 3 4 5 

Значення 0 1хвилина 2 3 4 5 

Рівень 6 7 8 9 - - 

Значення 6 7 8 9 - - 
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2. Датчики безпеки (фотоелементи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP 

ST 

PR  CL 

 
 

Натисніть кнопку ‘OP’ і утримуйте її, доки на 
світлодіоді не відобразиться "-". Натисніть кнопку "OP" 
або "CL", щоб активувати або деактивувати функцію. 

 
OP 

активувати функцію 

ST 
 

деактивувати функцію 
PR CL 

 
Натисніть кнопку "ST", щоб підтвердити цю команду. 

 

+24V GND +24V GND PB 

 
 
 

+ _ + _ 

NC 

3. Регулювання сили закриття 

 
 

 

   

DIP1 2 1 

Перемичка з'єднує 'DIP1' і '2', що означає MAX силу закриття. 

DIP1 2 1 DIP1 2 1 

Перемичка з'єднує "2" і "1", що означає 50% зусилля закриття. 
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Зовнішній інтерфейс 
 

+24 PBSW GND PB ALM+ ALM- SD+ SD- 
 

 
Резервна батарея (акумулятор) 

 

ЗОВНІШНЄ ДРОТОВЕ 

ПІДКЛЮЧЕННЯ 

NO 

NC 

Ф
о
то

е
л

е
м

е
н
ти 

К
р
о
к за

 кр
о
ко

м
 

BAT 

- 

+ 

BLK 

Battery 

+24V 

RED 
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ПРИМІТКА: Додаткові аксесуари 

IOS: Для пошуку TuyaSmart    в Apple store.  

Android: Для пошуку TuyaSmart   в Google market. 

Спочатку завантажте та встановіть додаток TuyaSmart App , а потім 

зареєструйтесь як користувач. 
 

Відкрий Tuya Додаток 
 

A. Натисніть “Додати пристрій” B. Натисніть "Автоматика для гаражних воріт" 
 

C. Введіть ідентифікатор Wi-Fi та пароль D. Виберіть “EZ Mode” 
 

TUYASMART ПРИВІД ПІДКЛЮЧЕННЯ 
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E. Натисніть і утримуйте кнопку ST, доки на світлодіоді не відобразиться "C". 
 

Відпустіть кнопку ST. "C" має почати блимати. 
 

 
F. Поставте галочку "Підтвердити швидке блимання індикатора", а потім натисніть 

"Далі". 
 

G. Успішне підключення 

  

OP 

 
ST 

PR CL 
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H. Запустіть автоматику для відкривання гаражних воріт 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Код 
 

            Проблема 
 

Рішення 

 

 

 

 
Збій в електропостачанні 

 

 
Перевірте живлення 

 

 

 
Двигун не працює. Хвіртка 

не з'єднана. 

 

Підключіть вимикач хвіртки. 

 
 

 

 

Мотор не працює. Хвіртка 

не з'єднана. 

 

Підключіть вимикач хвіртки. 

 Двигун не може працювати 

вниз, працює тільки вгору 

Функція фотоелектричного 

захисту 

функція фотоелектричного 

захисту активована. 

Вимкніть функцію 

фотоелектричного захисту. 

Або підключіть 

фотоелектричний вимикач. 

ТИПОВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 
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Але фотоелектричний 

вимикач не підключений 

 

 
 
 

 
Не працює для 

відкривачів 

Світлодіодний 

екран не яскравий 

 

 
 
 
 
 

 
1. Збій в 
електропостачанні 

2. Розхитався дріт 
штепсельної вилки 

1.Перевірте подачу живлення 
на розетку двигуна 
2.Перевірте цілісність трубки 
запобіжника 
3.Перевірте підключення 
низьковольтного проводу 
трансформатора до плати 
живлення 
4.Перевірте підключення 
стрічковий кабель 
5.Перевірте вольтаж змінного 
струму (26 В) на низьковольтній 
стороні трансформатора, якщо 
є 27 В змінного струму, замініть  
плату керуваня. Якщо вольтаж 
належний (26 В) замініть 
трансформатор 

 
Позиція відсутня 

 
Системна помилка 

 
Налаштуйте граничний пробіг 

 
 

Під час відкриття 

воріт пультом 

дистанційного 

керування, привід 

автоматично 

зупиняється після 

пробігу 10 см 

 
 
 
 

Дріт датчика кінцевого 

вимикача ослаблений або 

пошкоджений 

 
 

 
Відкрийте кришку, перевірте 

дріт датчика кінцевого 

вимикача, підключіть його 

знову або замініть. 
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